
Monomérica Promocional Branca

Série Mark2000
Película em PVC branco, calandrada monomérica

Para aplicação interior e exterior

Ideal para superfícies planas

 Várias espessuras

 Acabamento Brilhante ou Mate

 Boa opacidade



OL2130GA | OL2131GA Mark2000
Película em PVC branco, blockout com adesivo acrílico cinza,

de adesão permanente e base solvente.
Para aplicação em espaços interiores e exteriores.

Durabilidade
Até 2 anos

Dimensões
Comprimento: 50m

Largura: 1370mm | 1520mm

OL2160 Mark2000 2side PE
Película em PVC branco, opaca com 
adesivo acrílico de base solvente
e de adesão permanente. 

Durabilidade
Até 2 anos

Dimensões
Comprimento: 50m
Largura: 1060mm | 1370mm | 1520mm

Monomérica Promocional Branca 

Série Mark2000



OL2120 | OL2121 Mark2000
Película em PVC branco, opaca, com adesivo 
acrílico de base solvente e de adesão permanente.

Durabilidade
Até 1 ano

Dimensões
Comprimento: 50m
Largura: 1060mm | 1370mm | 1520mm

Durabilidade
Até 2 anos

Dimensões
Comprimento: 50m

Largura: 1060mm | 1370mm | 1520mm

OL2130 | OL2131 Mark2000
Película em PVC branco, opaco, com 

adesivo acrílico de base solvente
e de adesão permanente.
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Referência

OL2130GA | OL2131GA

Mark2000

Espessura

100µ

Cor Acabamento
Cor do 
adesivo

Tipo de 
adesivo Laminação Tecnologia de impressãoSuporte

branco
brilhante

ou
mate

cinza OL224x

100µ branco
papel

135 gr/m²

papel
135 gr/m²

80µ branco transparente
papel

135 gr/m²

brilhanteOL2160 Mark2000 2side PE

OL2120 | OL2121 Mark2000

OL2130BF Bubble Free

acrílico

acrílico

acrílico

100µ branco transparente acrílico
papel

145 gr/m²

OL2130 | OL2131 Mark2000 transparente

brilhante

100µ branco transparente
acrílico

estruturado

papel
135 gr/m²

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt

OL2130BF Bubble Free
Película em PVC branco, opaca, com adesivo 

acrílico estruturado e tecnologia Bubble Free para 
facilitar a aplicação através da evacuação do ar.

Durabilidade
Até 2 anos

Dimensões
Comprimento: 50m

Largura: 1060mm | 1370mm
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