
Translúcido

Backlit Films
Película em poliéster (PET) ou PVC branco, translúcida

Indicado para comunicação visual em caixas de luz

Para aplicações em espaços interiores ou exteriores

Resistente à água

 Várias espessuras

 Acabamento Brilhante, Mate ou Acetinado

 Grande estabilidade dimensional



Monomérica Intermédia Branca

V350W Ecotac Print

Durabilidade
Até 1 ano

Dimensões
Comprimento: 30m
Largura: 1372mm

Translúcido

Backlit Films

3566 Aurolux Backlit
Película em poliéster (PET) branco, 
translúcida de acabamento brilhante.
Para aplicações no interior e exterior.

3533 TransSOL Frontprint
Película em PVC branco, translúcida de acabamento 
acetinado. PVC com revestimento Waterfast, para 
uma secagem mais rápida da impressão.
Para aplicações no interior e exterior.

Durabilidade
Até 1 ano

Dimensões
Comprimento: 30m
Largura: 1372mm



3649 Optilux Backlit
Película em poliéster (PET) branco, translúcida 
de acabamento mate.
Para aplicações no interior e exterior.

Durabilidade
Até 1 ano

Dimensões
Comprimento: 30m
Largura: 914mm | 1372mm | 1524mm

3832 Reverse Print
Película em poliéster (PET) branco, translúcida 
de acabamento brilhante.
Para aplicações no interior.

Durabilidade
Até 1 ano

Dimensões
Comprimento: 20m
Largura: 914mm | 1372mm | 1524mm

3939 Reverse Print
Película em poliéster (PET) branco, translúcida de 
acabamento brilhante. Para aplicações no interior.

Durabilidade
Até 1 ano

Dimensões
Comprimento: 30m
Largura: 914mm | 1067mm | 1270mm | 1524mm
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Referência

3566 Aurolux Backlit

Espessura

150µ

Tipo
de material Acabamento

Cor do 
adesivo

Tipo de 
adesivo Laminação Tecnologia de impressãoSuporte

PET PG836brilhante

3856 Frontprint
Película em poliéster (PET) branco, translúcida 
de acabamento mate.
Para aplicações no interior.

Durabilidade
Até 1 ano

Dimensões
Comprimento: 30m
Largura: 914mm | 1067mm | 1270mm

3903 EasyTack
Película em poliéster (PET) branco, translúcida 
com adesivo acrílico de adesão permanente.
Acabamento brilhante. Para aplicações no interior.

Durabilidade
Até 1 ano

Dimensões
Comprimento: 20m
Largura: 914mm | 1270mm  

3533 TransSOL Frontprint

3649 Optilux Backlit

230µ acetinado PG836

130µ mate PG836

3832 Reverse Print 130µ brilhante

3939 Reverse Print 200µ brilhante

PG836

PG836

3856 Frontprint 145µ mate PG836

3903 EasyTack 240µ brilhante transparente acrílico
polietileno

100µ PG836

PIG DYE

PIG DYE

PIG DYE

PIG DYE

PVC

PET

PET

PET

PET

PET
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