
Termo Adesivos de Corte

ThermoReflex® Extra
Película reflectiva

Adesivo sensível à temperatura de adesão permanente

Para aplicação em tecidos de poliéster ou nylon®

Ÿ Espessura 110µ

Ÿ Suporte em poliéster (PET) com 75µ de espessura

Ÿ Acabamento Mate

Ÿ Cor cinza

®



Dados técnicos Instruções de aplicação

2 a 4 +10 seg.

 150°C

Pressão média: (2/3 bar)

Remoção da película de 
suporte a frio

Instruções de lavagem

Aguardar 24h
após aplicação para
primeira lavagem

 Não lavar a seco

Lavar do avesso, 
máximo: 30ºC

Não levar à máquina
de secar roupa 

Não usar lixívia ou
outros agentes químicos 
agressivos 

Esferas de vidro microscópicas

Espessura média: 110 microns

Pressão recomendada: 60gf

polyester
hotmelt

Aplicações:

ThermoReflex® Extra
Película de esferas de vidro microscópicas metalizadas.

Exemplos de aplicação: tecidos de poliamida, nylon e tecidos 
tratados com silicone. Não compatível com têxteis sublimados.
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Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt

Dimensões
Comprimento: 25m

Largura: 500mm
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