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Película em poliuretano (PU) opaca

Adesivo sensível à temperatura de adesão permanente

Para aplicação em tecidos de algodão e poliéster

Ÿ Espessura 110µ

Ÿ Suporte em poliéster (PET) com 100µ de espessura

Ÿ Acabamento Brilhante

Ÿ Várias cores



Cores  

Termo Adesivos de Corte

Cores

439 438

451 452

Image

Glitter

Pérola

496 497 493

Flocos

421

Espelho

437 436 435

498 494 495 499

Certificação:

084270.O CENTROCOT

Cumprimento dos 
critérios OEKO-TEX



cotton polyester
hotmelt

Aplicações:

Exemplos de aplicação:
tecidos de algodão, poliéster/algodão e poliéster/acrílico

Não compatível com Têxteis Sublimados

Dados técnicos

Película em PU
(Poliuretano)

Espessura máxima
110 microns

Lâmina com ângulo 
de 45º

Instruções de aplicação

15 segundos

 160°C

Pressão média
(3/5 bar)

Remoção da película 
de suporte a frio

Instruções de lavagem

Aguardar 24h após aplicação 
para primeira lavagem

Possibilidade de lavar
a seco

Máximo 40°C (a série Brilhante 
é somente lavável à mão)

Não levar à máquina de 
secar roupa

Não usar lixívia ou outros 
agentes químicos agressivos 

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt
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Dimensões
Comprimento: 25m
Largura: 500mm
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