AVA
AVAVA
VAVAY

DIMATUR’

 Espessura 650u (cores Standard) e 620y (cores Fluo)

» Suporte em poliéster com 75u de espessura
» Acabamento Mate

» 28 cores




Siser

Termo Adesivos de Corte

StripFlock

Cores
S0001 S0003 S0004 S0006 S0028 S0007 S0057 S0016 S0008 SO‘I S0015
S0013 S0014 S0009 S0055 S0054 S0017 S0018 S0061
S0019 S0026 S0022 S0023 S0024 S0067

Para mais informagdes e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt

Certificagdes:

’CONFIDENCE
IN TEXTILES

Tested for harmful substences — Cumprimento dos
accodng o OekoTex Sondard 100

o0 centrocor  Critérios OEKO-

Cumprimento da
norma REACH




Dados técnicos

Pelicula aveludada

500 microns

L3 Pressao
, recomendada 60gf
a Lamina nova 60°

Espessura média

Instrucoes de aplicacao

15 segundos

n -

Pressdo média
(3/4 bar)

Remocao da pelicula
a Quente

Aplicagdes:

hotmelt
< cotton [eleli%eEly

Exemplos de aplicagéo: tecidos de algodéo,
misturas de algodao e poliéster

N&o compativel com Téxteis Sublimados

Instrugdes de lavagem
Aguardar 24h apoés aplicacao
para primeira lavagem

Né&o lavar a seco

Maximo 60°

Possibilidade de levar a
maquina de secar roupa

Nao usar lixivia ou outros
agentes quimicos agressivos



Dimensoées
Comprimento: 25m
Largura: 500mm






