
Termo Adesivos de Corte

Supreme
Película em poliuretano (PU) opaca

Adesivo sensível à temperatura de adesão permanente

Para aplicação em tecidos de algodão e poliéster

Ÿ Espessura 90µ

Ÿ Suporte em poliéster (PET) com 100µ de espessura

Ÿ Acabamento Mate

Ÿ Várias cores
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Material com elevada opacidade
e confortável toque têxtil.

Pode ser usado para lettering em t-shirts,
desporto e laser.



cotton polyester
hotmelt

Aplicações:

Exemplos de aplicação:
tecidos de algodão, poliéster/algodão e poliéster/acrílico

Não compatível com têxteis sublimados ou nylon

Dados técnicos

Película em PU
(Poliuretano)

Espessura máxima
90 microns

Lâmina a 45º

Instruções de aplicação

20 segundos

 160°C

Pressão média
(3/4 bar)

Remoção da película 
de suporte a frio

Instruções de lavagem

Aguardar 24h após aplicação 
para primeira lavagem

Possibilidade de lavar
a seco

Máximo 60°C
virado do avesso

Não usar lixívia ou outros 
agentes químicos agressivos 

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt



Comércio Internacional Lda - Rua Porto da Pedra nº 8, 2460-898 Turquel | Tel. (+351) 262 915 100 | www.dimatur.pt 

Dimensões
Comprimento: 25m
Largura: 500mm

Supreme
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