
Película Termo Adesiva

Printing Series
Película em PVC, poliuretano (PU) ou poliéster (PET)

Adesivo sensível à temperatura de adesão permanente.

Para aplicação interior e exterior

Ÿ Várias espessuras

Ÿ Suporte em poliéster ou papel

Ÿ Acabamento Brilhante, Mate ou Acetinado

Ÿ Para usar em tecidos em algodão, nylon, poliéster, lycra® ou sublimados.



Película Termo Adesiva

Printing Series

ColorPrint
Película em PVC branco opaca com adesivo 

sensível à temperatura de adesão permanente, 
de remoção a quente. Recomendado para 

aplicação em tecidos de algodão e poliéster.
Acabamento acetinado. 

Dimensões
Comprimento: 25m

Largura: 500mm | 750mm | 1500mm

Digital 70
Película em poliuretano (PU) branco opaca com
adesivo sensível à temperatura de adesão permanente, 
de remoção a quente. Recomendado para aplicação
em tecidos de algodão e poliéster.
Acabamento mate.

Dimensões
Comprimento: 25m
Largura: 500mm | 750mm |1000mm | 1500mm

cotton polyester

cotton polyester



ColorPrint®Extra
Película em PVC branco opaca com adesivo 

sensível à temperatura de adesão permanente, 
de remoção a quente. Recomendado para 

aplicação em tecidos de nylon. Acabamento mate

Dimensões
Comprimento: 25m

Largura: 500mm | 750mm | 1500mm

ColorPrint® Crystal PU
Película em poliuretano (PU) transparente com 
adesivo sensível à temperatura de adesão 
permanente, de remoção a frio. Recomendado 
para aplicação em tecidos de algodão e poliéster. 
Acabamento brilhante ou mate. 

Dimensões
Comprimento: 25m
Largura: 500mm | 750mm | 1500mm

cotton polyester



Película Termo Adesiva

Printing Series

SoftPrint
Película em poliuretano (PU) transparente 

com adesivo sensível à temperatura de 
adesão permanente, de remoção a quente. 

Recomendado para aplicação em tecidos de 
algodão, lycra® e poliéster. Acabamento mate. 

Dimensões
Comprimento: 25m

Largura: 500mm | 750mm | 1500mm

Sublithin™
Película em poliuretano (PU) branco blockout 

com adesivo sensível à temperatura de adesão 
permanente, de remoção a quente. 

Recomendado para aplicação em tecidos 
sublimados. Acabamento mate. 

Dimensões
Comprimento: 25m

Largura: 500mm | 750mm | 1500mm

cotton polyester

dye-sub



GlitterPrint
Película em PVC branco opaca, com brilhantes. Adesivo 

sensível à temperatura de adesão permanente, de remoção 
a quente. Recomendado para aplicação em tecidos de 

algodão e poliéster. Acabamento mate. 

Dimensões
Comprimento: 25m

Largura: 500mm | 750mm | 1500mm

JetFlock
Película em poliuretano (PU) branco, opaca. 
Adesivo sensível à temperatura de adesão permanente, 
de remoção a frio. Recomendado para aplicação 
em tecidos de algodão e poliéster. Acabamento mate. 

Dimensões
Comprimento: 25m
Largura: 500mm

cotton polyester

cotton polyester
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Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt

Armazenamento
Armazenar os materiais em zonas com sujidade 

e/ou poeiras. Evitar a exposição directa ao sol.
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