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Protecção e Plastificação
Cast | Polimérica | Monomérica

Película em PVC branco, calandrada polimérica
de acabamento brilhante.

Películas em PVC para protecção de grafismos impressos.

Cast: PC30 Wrapping | PC190 Wrapping

Polimérica: V750 HexisCristal X | V740 HexisCristal X

Monomérica: V700 HexisCristal | V650 HexisCristal



CastProtecção e Plastificação
Cast | Polimérica | Monomérica

.

PC30 Wrapping
Película em PVC transparente, cast fundida, 30 µ de espessura, com adesivo 
acrílico, de base solvente e de adesão permanente. Suporte em papel com 145 
gr/m² de espessura revestido em ambas as faces. Acabamento brilhante ou mate.

Durabilidade
Até 5 anos

Dimensões
Comprimento: 50 m
Largura: 1370 mm | 1520 mm

PC190 Wrapping
Película em PVC transparente, cast fundida, 50 µ de espessura, 

com adesivo acrílico, de base solvente e de adesão permanente. 
Suporte em papel com 145 gr/m² de espessura revestido 

em ambas as faces. Acabamento brilhante.

Durabilidade
 Até 5 anos

Dimensões
Comprimento: 50 m
Largura: 1370 mm



Protecção e Plastificação
Cast | Polimérica | Monomérica

V740 HexisCristal X
Película em PVC transparente, calandrada polimérica, 70 µ de espessura, 
com adesivo acrílico, de base solvente e de adesão permanente. 
Suporte em papel com 80 gr/m² de espessura. Acabamento brilhante ou mate.

Durabilidade
Até 4 anos

Dimensões
Comprimento: 50 m
Largura: 1050 mm | 1370 mm | 1600 mm

V750 HexisCristal X
Película em PVC transparente, calandrada polimérica,

70 µ de espessura, com adesivo acrílico, de base solvente e de adesão permanente. 
Suporte em papel com 80 gr/m² de espessura. Acabamento brilhante, mate ou acetinado.

Durabilidade
Até 4 anos

Dimensões
Comprimento: 50 m

Largura: 1370 mm | 1600 mm

Polimérica



V650 HexisCristal
Película em PVC transparente, calandrada monomérica, 

80 µ de espessura,com adesivo acrílico, de base solvente 
e de adesão permanente.Suporte em papel com 80 gr/m² 

de espessura. Acabamento brilhante ou mate.

Durabilidade
Até 18 meses

Dimensões
Comprimento: 50 m

Largura: 1050 mm | 1370 mm | 1600 mm

Protecção e Plastificação
Cast | Polimérica | Monomérica
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Referência

PC30 Wrapping

PC190 Wrapping

V750 HexisCristal X

V740 HexisCristal X

V700 HexisCristal

V650 HexisCristal

Espessura

30µ

Acabamento Tipo de 
adesivo Suporte

brilhante | mate acrílico

    

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt

50µ brilhante acrílico
papel

145 gr/m²

papel
145 gr/m²

70µ acrílico
papel

80 gr/m²

70µ brilhante | mate acrílico
papel

80 gr/m² 

80µ acrílico
papel

80 gr/m²

80µ

Durabilidade

até 5 anos

até 5 anos

até 4 anos

até 4 anos

até 3 anos

até 18 meses

brilhante | acetinado | mate

brilhante | acetinado | mate

brilhante | mate acrílico papel
80 gr/m²

V700 HexisCristal
Película em PVC transparente, calandrada monomérica, 80 µ de 
espessura, com adesivo acrílico, de base solvente e de adesão 
permanente. Suporte em papel com 80 gr/m² de espessura. 
Acabamento brilhante, acetinado ou mate.

Durabilidade
Até 3 anos

Dimensões
Comprimento: 50 m
Largura: 950 mm | 1310 mm

Monomérica


