
Lona Laminada Frontlit 

Série Thintex/Obitex
Lona branca opaca 

Malha de poliéster laminada a PVC

Para aplicação exterior 

Ÿ Várias espessuras

Ÿ Acabamento Brilhante ou Mate

Ÿ Resistente a grande amplitudes térmicas



Lona Laminada Frontlit 

Série Thintex/Obitex

OL303 Thintex
Lona com malha de poliéster, laminada a PVC

com 300 gr/m² de espessura. Acabamento mate.  

Durabilidade
Até 1 ano sem impressão

Dimensões
Comprimento: 50m

Largura: 1060mm | 1600mm | 3200mm

OL306 Thintex
Lona com malha de poliéster, laminada a 

PVC com 340 gr/m². Acabamento brilhante.  

Durabilidade
Até 1 ano sem impressão

Dimensões
Comprimento: 50m

Largura: 1060mm | 1600mm 
3200mm



Durabilidade
Até 1 ano sem impressão

OL309 Obitex
Lona branca com malha de poliéster laminada a PVC com 
440 gr/m² de espessura. Boa resistência às condições 
climatéricas. Acabamento mate.  

Dimensões
Comprimento: 50m
Largura: 1060mm | 1370mm |1600mm | 2600mm | 3200mm 
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Referência

OL303 Thintex

Espessura

300 gr/m²

Cor Acabamento Tecnologia de impressão

branco mate

OL306 Thintex

OL309 Obitex

OL412 Obitex

340 gr/m²

440 gr/m²

510 gr/m²

branco

branco

branco

brilhante

mate

brilhante ou mate

OL412 Obitex
Lona branca com malha de poliéster, opaca e laminada a PVC.
Impressão de boa qualidade com secagem rápida. 510 gr/m² de 
espessura. Acabamento brilhante ou mate.

Durabilidade
Até 1 ano sem impressão

Dimensões
Comprimento: 50m
Largura: 1060mm | 1370mm | 1600mm | 2600mm | 3200mm


