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a em PVC, poliuretano (PU) %'poliésterﬁET)
A e/%vo sensivel a temperatura ge adesao per nte.

« Varias espessuras

« Suporte em poliéster ou papel

» Acabamento Brilhante, Mate ou Acetinado

 Para usar em tecidos em algodéo, nylon, poliéster, lycra® ou sublimados.
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cotton eV

Digital 70

Pelicula em poliuretano (PU) branco opaca com
adesivo sensivel a temperatura de adesao permanente,
de remogéo a quente. Recomendado para aplicagéo
em tecidos de algodao e poliéster.

Acabamento mate.

Dimensoes
Comprimento: 25m
Largura: 500mm | 750mm [1000mm | 1500mm

.
e

cotton EelEICl

ColorPrint

Pelicula em PVC branco opaca com adesivo
sensivel a temperatura de ades&o permanente,
de remogao a quente. Recomendado para
aplicagdo em tecidos de algodéo e poliéster.
Acabamento acetinado.

Dimensoes
Comprimento: 25m
Largura: 500mm | 750mm | 1500mm




ColorPrint®Extra

Pelicula em PVC branco opaca com adesivo
sensivel a temperatura de adesado permanente,
de remogé&o a quente. Recomendado para
aplicacdo em tecidos de nylon. Acabamento mate

Dimensoes
Comprimento: 25m
Largura: 500mm | 750mm | 1500mm

cotton [eVE

ColorPrint® Crystal PU

Pelicula em poliuretano (PU) transparente com
adesivo sensivel a temperatura de adesao
permanente, de remogéo a frio. Recomendado
para aplicacdo em tecidos de algodéo e poliéster.
Acabamento brilhante ou mate.

Dimensoes
Comprimento: 25m
Largura: 500mm | 750mm | 1500mm



THERMO TRANSFER FOR TEXTILE

Pelicula Termo Adé

Printi

(seladelal | YCRA [polyester

SoftPrint

Pelicula em poliuretano (PU) transparente

com adesivo sensivel a temperatura de

T o adesdo permanente, de remogao a quente.
L Recomendado para aplicagdo em tecidos de
algodéo, lycra® e poliéster. Acabamento mate.

Dimensoes
Comprimento: 25m
Largura: 500mm | 750mm | 1500mm

dye-sub

Sublithin™

Pelicula em poliuretano (PU) branco blockout
com adesivo sensivel a temperatura de adesao
permanente, de remogao a quente.
Recomendado para aplicagédo em tecidos
sublimados. Acabamento mate.

Dimensoes
Comprimento: 25m
Largura: 500mm | 750mm | 1500mm



cotton [l

JetFlock

polyester

GlitterPrint

Pelicula em PVC branco opaca, com brilhantes. Adesivo
sensivel a temperatura de ades&o permanente, de remocao
a quente. Recomendado para aplicacao em tecidos de
algodéo e poliéster. Acabamento mate.

Dimensoées
Comprimento: 25m
Largura: 500mm | 750mm | 1500mm

Pelicula em poliéster (PET) branco, opaca. Adesivo sensivel

a temperatura de adesao permanente, de remocgéo a frio.
Recomendado para aplicagdo em tecidos de algodéo e
poliéster. Acabamento mate.

Dimensoées
Comprimento: 25m
Largura: 500mm




Para mais informagdes e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt

Armazenamento
Armazenar os materiais em zonas com sujidade
el/ou poeiras. Evitar a exposic¢éo directa ao sol.

Compatibilidade

Referéncia Espessura Cor Acabamento com tecido Suporte Tecnologia de impressao
. . algodao poliéster
ColorPrint 170u branco acetinado o @ @
e poliéster 75y
B algodao poliéster @ @
Digital 70 80u branco mate e poliéster 75u
) poliéster
ColorPrint® Extra 150u branco mate nylon @ @
75y
_ . . ] algodao poliéster @ @
ColorPrint® Crystal PU 85y ransparente | brilhante ou mate e poliéster 754
. algodao, lycra® poliéster
SoftPrint 80y transparente mate .
e poliéster 75p
tecidos poliéster
Sublithin™ 110p branco mate ) @ @
sublimados 75y
. algodéo poliéster @ @
. ) a
GlitterPrint 300u branco mate e poliéster 75U
" algodao papel @ @
mate
JetFlock 450u branco e poliéster 75y
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