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Termo Adesivos de Corte

Brick Series

Pelicula em Poliuretano (PU) opaca
Adesivo sensivel a temperatura de adesao permanente
Para aplicacao em tecidos de algodao e poliéster

- Varias espessuras
. Suporte em poliéster com 75u de espessura

. Acabamento Brilhante ou Mate

. Varias cores
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Brick 1000

Cores Brilhantes

_HHN

BKGO0001 BKG0007 BKGO0013 BKG0019

Cores Mate

M HAAEEN

BKO001  BK0004  BKO007 BKO014  BKO013  BKO0009  BK0019  BK0023

Brick 600

Cores Mate

A EEE TENE

BK60001 BK60004 BK60007 BK60014 BK60013 BK60009 BK60019 BK6022 BK6023 BK6024  BK6026  BK6027

Certificagdes:

Cumprimento da
norma REACH REACH

Cumprimento dos BI'iCk 1000

critérios OEKO- Pelicula em poliuretano (PU), opaca,
1000u de espessura com adesivo sensivel
a temperatura de adesao permanente.

Suporte em poliéster (PET) com 75p.

Acabamento brilhante ou mate.
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Para mais informagées e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt



Aplicagdes:

}gtme“ cotton ELIERES

Exemplos de aplicagdo: tecidos de algodao,

poliéster.

Nao compativel com Téxteis Sublimados

Dados técnicos

Pelicula em
poliuretano

Espessura média
Brick 1000: 1000 microns
Brick 600: 600 microns

{9 Pressao recomendada
¥V Al Brick 1000: 150gf
Brick 600: 80gf

Lamina nova
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Instrugoes de aplicagao

h 155°C

) Press&o média
(@l (3/4 bar)
v v
Remover a pelicula de
suporte a frio

*f-u, e R
Brick 600

Pelicula em poliuretano (PU), opaca,

600pu de espessura com adesivo sensivel a

temperatura de adesao permanente.
Suporte em poliéster (PET) com 75y.

Acabamento mate.
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Instrucoes de lavagem

Aguardar 24h apo6s aplicagao
para primeira lavagem

Nao lavar a seco

' Maximo 60° do avesso

l Possibilidade de levar
a maquina de secar roupa

N&o usar lixivia ou outros
agentes quimicos agressivos



Siser

Brick Series

Dimensoes
Comprimento: 5m
Largura: 500mm
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