
Placas de Gravação

Metalgraph Plus
• Ideal para gravação a Laser e CNC

• Utilização para sinalização interior e exterior,
  identificação pessoal, troféus, prémios, placas
  e fotogravação a laser

• Acabamentos escovado e texturado

Gravação
laser

Gravação
CNC

Indoor Resistência
UV

Outdoor Gravação
frontal



Placas e Suportes Rígidos
Metalgraph Plus

Cores

Acabamentos
Escovado e Texturado

Cor de núcleo
Blue, Black, Red, Silver, Gold

MP9X2-864 MP9X2-764 MP9X2-364 MP9X2-316 MP9X2-315 MP9X2-766 MP9X2-765 MP9X2-767 MP922-313 MP822-864 MP822-764MP9X2-314

Espessuras
0,8 mm | 1,6 mm

Dimensões
1245 x 613 mm

MP822-364 MP822-313MP822-767



Placas e Suportes Rígidos
Metalgraph Plus

Gravação Laser e CNC
A placa Metalgraph Plus é laminada com acabamento metálico e de elevada resistência à corrosão,
radiação UV e condições atmosféricas. Projetada para uma gravação mais limpa e mais rápida.
Profundidade de gravação: 0,08 mm

Esta placa amolece a uma temperatura de cerca de 200°F (93.33°C) suficientemente,
para que possa ser dobrada conforme necessário. Pode ser serrada, perfurada e unida.
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Placas e Suportes Rígidos
Metalgraph Plus

Armazenamento
Armazenar horizontalmente sobre uma superfície plana e limpa em ambiente fechado.
Conservar uma temperatura entre15ºC e 25ºC, humidade relativa de 50%, na zona de
armazenamento.

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt


