
Placas de Gravação

ColorHues
• Ideal para gravação a Laser e CNC

• Utilização para sinalização interior e exterior, 
  sinalização tátil, projetos de artesanato, artísticos e 
  componentes de sinalização 

• Acabamentos brilhante e mate

Gravação
laser

Gravação
CNC

Indoor Resistência
UV

Outdoor Gravação
frontal

Impressão
UV



Cores

Placas e Suportes Rígidos
ColorHues

CH341-700 CH341-720 CH341-500 CH341-900 CH3X1-100 CH3X1-101 CH3X1-601 CH3X1-621 CH341-611 CH3X1-211 CH3X1-721CH341-690

CH3X1-931 CH341-921 CH3X1-551 CH341-541 CH341-531 CH341-511 CH341-521 CH341-581 CH341-441 CH341-631 CH341-661

CH341-791 CH341-991 CH341-961 CH341-501 CH341-571 CH341-301 CH341-803 CH341-831 CH341-221 CH3X1-201 CH3X1-401

CH341-701

Cores

CH342-407 CH342-427 CH342-406 CH342-426 CH342-417 CH342-439 CH342-455CH342-496

ColoHues efx
Melhore o brilho do seu projeto com os acrílicos ColorHues™ EFX. Esta linha

de produtos está disponível em preto sobre oito das mais populares cores
translúcidas ColorHues™ da Rowmark. Perfeito para a criação da elegante

sinalização retro-iluminada com efeitos coloridos.

ColoHues
ColorHues™ é um material (PMMA) em placa decorativa com tons de cor brilhantes, disponível
com luminosidade translucida e opaca. É utilizado como componente ou substrato nos processos
de sinalização. Proporciona os benefícios do vidro num material mais leve e resistente a riscos.

CH341-651
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ColorHues

Acabamentos
Brilhante | Mate

Espessuras
3,0 mm | 6,0 mm

Dimensões
1232 x 613 mm

ColorHues efx

Acabamentos
Mate

Espessuras
3,0 mm

Dimensões
1225 x 613 mm
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Armazenamento
Armazenar horizontalmente sobre uma superfície plana e limpa em ambiente fechado.
Conservar uma temperatura entre15ºC e 25ºC, humidade relativa de 50%, na zona de
armazenamento.

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt


