
Placas de Gravação

LaserMARK
• Ideal para gravação a Laser e CNC

• Utilização para sinalização interior, prémios e placas

• Acabamento mate, brilhante, padrão, polido e escovado

Gravação
laser

Gravação
CNC

Gravação
frontal

Indoor Impressão
UV



Placas e Suportes Rígidos
LaserMARK

Cores

922-607 922-704 922-932 922-912922-602 922-512922-502 922-517 922-552 922-228 922-822 922-842

922-152 922-002 922-172 922-192 922-734922-714 922-754 922-354 922-334 922-344

922-205 922-204 922-322 922-312 922-422922-402 922-407 922-417 922-427 922-677 922-937

Gravação Laser e CNC
Produto concebido especialmente para gravação a laser, possui um acabamento
fosco claro e sem brilho sobre uma camada de cores ricas. Oferece uma imagem
nítida e limpa, e letras ultra-finas, com uma superfície durável e resistente.
Compatível com gravação laser ou fresa, para utilização interior.
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922-206
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Placas e Suportes Rígidos
LaserMARK

Acabamentos
Mate | Brilhante

Padrão | Polido | Escovado

Espessuras
0,08 mm

Dimensões
1245 x 613 mm
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Placas e Suportes Rígidos
LaserMARK

Armazenamento
Armazenar horizontalmente sobre uma superfície plana e limpa em ambiente fechado.
Conservar uma temperatura entre15ºC e 25ºC, humidade relativa de 50%, na zona de

armazenamento.

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt


