
Boa adesão ao vidro, acrílico, etc.

Película Microperfurada

Micro 2 SuptacVision

Micro 1 FineView

Micro 6 SkytacVision 

Película em PVC branco blockout, microperfurada
de acabamento brilhante.

Aplicação em espaços interiores e exteriores



Microperfurada

Micro 2 SuptacVision

Micro 2 SuptacVision
Película em PVC branco, blockout, calandrada polimérica 

com adesivo acrílico negro, de base solvente e de 
adesão permanente.

Durabilidade
Até 3 anos sem impressão 

Dimensões
Comprimento: 30m

Largura: 1370mm

 Certificação da Reacção ao Fogo



Microperfurada

Micro 1 FineView

Micro 1 FineView
Película em PVC branco blockout, calandrada 

polimérica com adesivo acrílico negro,
de base solvente e de adesão permanente.

Dimensões
Comprimento: 30m

Largura: 1370mm | 1520mm

Durabilidade
Até 2 anos sem impressão 

 Certificação da Reacção ao Fogo



Referência

Micro 2 SuptacVision

Micro 1 FineView

Micro 6 SkytacVision

Espessura

165µ

Cor Acabamento
Cor do 
adesivo

Tipo de 
adesivo Laminação Tecnologia de impressão
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Suporte

branco brilhante negro
papel

175 gr/m²
PC50

160µ branco brilhante negro acrílico
papel

140 gr/m²
PG836

acrílico

160µ branco brilhante negro acrílico
papel

140 gr/m²
PG836

Micro 6 SkytacVision
Película em PVC branco blockout, calandrada 
monomérica com adesivo acrílico negro,
de base solvente e de adesão permanente.

Dimensões
Comprimento: 50m
Largura: 1370mm | 1520mm

Durabilidade
Até 2 anos sem impressão 

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt


