Siser

Termo Adesives de Corte

Whiteboard

Pelicula em poliuretano (PU), opaca.

Superficie whiteboard na qual se pode escrever

com giz e apagar varias vezes.

Adesivo sensivel a temperatura de adesiao permanente.

» Espessura 160y
* Aplicagao em tecidos de poliéster, algodao e misturas de algodao/spandex
* Acabamento mate

« Cor branco




Aplicagdes:

Nl cotton [EENVERE

Exemplos de aplicagao:
tecidos de poliéster, algodao,
misturas de algodao e spandex.

Nao compativel com
Téxteis Sublimados

Certificagbes:

Cumprimento dos
critérios OEKO-TEX

Cumprimento da

norma REACH
REACH

Dimensoées
Comprimento: 10m
Largura: 500mm

Facilmente lavavel e reescrito vezes infinitas!

Para mais informagdes e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt =i

Dados técnicos Instrugoes de aplicacao Instrugoes de lavagem

Aguardar 24h apd6s aplicacao
para primeira lavagem

Pelicula em PU
(Poliuretano)

15 segundos

n - .
Pressdo média Maximo 40°
(3/4 bar)

Espessura média Nao lavar a seco

160 microns

Presséao
recomendada 90gf

Possibilidade de levar a
maquina de secar roupa

0050

Lamina nova Remogéao da pelicula
de suporte a quente

N&o usar lixivia ou outros
agentes quimicos agressivos
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