
Termo Adesivos de Impressão

Laser Transfer Paper
WHITE para têxteis claros  |  DARK para têxteis escuros

Folhas brancas em formato A4 e A3

Aplicação em tecidos algodão e poliéster,
não sublimados

Impressão com impressoras laser

®

LASER

DARK
F A B R I C S

LASER PAPER TRANSFER

F A B R I C S
WHITE

LASER PAPER TRANSFER

Atenção! Consulte a lista de impressoras laser compatíveis, 
disponível na ficha técnica do produto Laser Transfer Paper.



Espessura média
60 microns

Laser Paper Transfer for White Fabrics
Folhas para impressoras Laser e posterior transferência 

de grafismos. Papel branco de 60µ de espessura,
recomendado para aplicação em tecidos brancos 

ou de cores claras, em poliéster, algodão
ou misturas de algodão/poliéster.

Dimensões em caixa
Formato: A4 | A3

Quantidade: 50 folhas

Termo Adesivos de Impressão

Laser Transfer Paper

WHITE

®

Dados técnicos Instruções de aplicação
15 + 10 segundos

 200°C

Pressão alta
(4/5 bar)

Instruções de lavagem
Aguardar 24h após aplicação 
para primeira lavagem

 Não lavar a seco

Máximo 40° 

Não colocar na máquina
de secar roupa

Não usar lixívia ou outros 
agentes químicos agressivos 



Laser Paper Transfer for Black Fabrics
Folhas para impressoras Laser e posterior transferência 
de grafismos. Papel branco de 100µ de espessura,
recomendado para aplicação em tecidos escuros, 
em poliéster, algodão ou misturas de algodão/poliéster.

Dimensões em caixa
Formato: A4 | A3
Quantidade: 50 folhas

BLACK

Termo Adesivos de Impressão

Laser Transfer Paper

®

Dados técnicos
Espessura média
220 microns

Pressão 
recomendada 80gf

Lâmina nova a 45º 
Veloc. 20cm/s

Instruções de aplicação
20 + 40 segundos

200°C

Pressão alta
(4/5 bar)

Remoção do papel
de protecção a quente
(TTD Special remover a frio)

Instruções de lavagem
Aguardar 24h após aplicação 
para primeira lavagem

Não lavar a seco

Máximo 40° 

Pode levar à máquina de 
secar roupa

Não usar lixívia ou outros 
agentes químicos agressivos 
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Laser Transfer Paper
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hotmelt

Aplicações:
Para mais informações e dados técnicos 
consulte o site www.dimatur.pt cotton polyester

Aplicação com Laser Paper Transfer 
for Dark Fabrics

Aplicação com Laser Paper Transfer 
for White Fabrics


