
Prensas Semiautomáticas

Prensa térmica pneumática com um prato de suporte para aplicação de materiais termo adesivos em superfícies 
têxteis. Manuseamento extremamente simples e prático com abertura automática. É possível adaptar várias outras 
bases para aplicações diferentes, tais como, calçado, mangas e outras aplicações em pequenas superfícies.

TS Pull Out Base



Especificações

Comércio Internacional Lda - Rua do Porto da Pedra Nº8, 2460-898 Turquel - Portugal | Tel (+351) 262 915 100 | Fax (+351) 262 915 101 | www.dimatur.pt

Modelo 

 

 

TS Pull Out Base

110V/220VVoltagem

Espessura do suporte

Mecanismo

Peso

Dimensões em embalagem

≤1cm

Alavanca e magnético

40 Kg

Dimensões da base

86 x 50 x 62cm

40x50cm

Acessórios:

TS-Pull Out Base - 12x36cm
acessório para calçado

Precisão de temperatura

 

Dimensões (LxWxH)

Display

Potência

Tempeatura máxima

Pressão de contacto

Peso bruto

Tempo em stand-by

Certificações

360 Kg

232 ºC / 450 ºF

1800W-110V, 2200W-220V

LCD

41,5 x 68 x 74cm

44 Kg

±4 ºF / 2 ºC

Máximo 120 minutos

CE

TS-Pull Out Base - 13x13cm
acessório para etiquetas

TS-Pull Out Base - 30x35cm
acessório para roupas de bebé

TS-Pull Out Base - 18x38cm
acessório para mangas

TS-Pull Out Base - 12x45cm
acessório para meias


