
Lona Laminada Frontlit

Série Bannex
Lona branca opaca

Malha de poliéster laminada a PVC

Para aplicação exterior

Ÿ Várias espessuras

Ÿ Acabamento Brilhante ou Mate

Ÿ Resiste a grandes amplitudes térmicas



Lona Laminada Frontlit

Série Bannex

PB110 Bannex
Lona branca com malha de poliéster,
opaca, laminada a PVC. Acabamento brilhante.
Ideal para aplicações promocionais.

Durabilidade
Até 1 ano sem decoração

Dimensões
Comprimento: 50m
Largura: 1060mm | 1370mm | 1600mm | 3200mm

PB103 Bannex
Lona branca com malha de poliéster,
opaca, laminada a PVC. Acabamento brilhante
ou mate.

Durabilidade
Até 1 ano sem decoração

Dimensões
Comprimento: 50m
Largura: 1060mm | 1370mm | 1600mm | 2500mm | 3200mm



PB113 Bannex
Lona branca com malha de poliéster,
opaca, laminada a PVC. Acabamento 
brilhante ou mate. Boa resistência às 

condições atmosféricas.   

Durabilidade
Até 1 ano sem decoração

Dimensões
Comprimento: 50m

Largura: 1060mm | 1370mm | 1600mm   
2500mm | 3200mm

PB230 Bannex
Lona branca com malha de poliéster, 

opaca, laminada a PVC.Acabamento mate.  

Durabilidade
Até 1 ano sem decoração

Dimensões
Comprimento: 50m

Largura: 1060mm  | 1370mm | 1600mm   
2500mm | 3200mm



Referência

PB110 Bannex

PB103 Bannex

PB113 Bannex

PB230 Bannex

Espessura

340 gr/m²
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branco brilhante

branco420 gr/m²

440 gr/m² branco

brilhante ou mate

Armazenamento
Armazenar os materiais sempre na sua 

embalagem original, mesmo após abertura
para utilização

460 gr/m² branco

brilhante ou mate

mate
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